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Förord, säkerhet och viktig information 
 
 Ingående komponenter för gasevakuering levereras hygieniskt förpackade. Samtliga 

detaljer ska rengöras enligt anvisningar innan användning. 

 Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. 

 Vid reparation av utrustningen måste originaldelar från Medicvent användas. 

 Endast personal utbildad av Medicvent får utföra reparationer och justeringar på 
utrustningen.  

 Endast Medicvents egna och/eller godkända tillbehör får användas till utrustningen. 
Användande av andra delar kan innebära risk för ökad eller minskad immunitet mot 
elektromagnetisk strålning som kan resultera i felaktig funktion. 

 Medicvent förbehåller sig rätten att utföra ändringar beträffande konstruktion och 
användning utan att föregående meddelande. 

 Autostartboxen ska anslutas till samma strömkälla som diatermi/laser-apparaten. På 
detta sätt undviks bortfall av rökgasevakuering i händelse av strömavbrott. 

 Inga modifieringar av systemet är tillåtna 

 Autostartboxen ska ej öppnas. Autostarboxen måste skickas in för reparation. 

 Rökgassystemet får ej anslutas till evakueringssystem avsedda för analgesi- och 
anestesigaser. 

 Detta system får ej användas i en miljö med förhöjd syrgashalt. 
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Inledning 
Medicvent tillhandahåller ett effektivt utsug av rökgaser vid laser och diatermi. Medicvents 
evakueringssystem suger ut rökgasen ur operationssalen istället för att filtrera och återföra 
den. På så vis elimineras även de minsta luftburna partiklarna[1], som vanliga filter inte kan 
filtrera. Detta har bevisats ge en markant bättre luftkvalitet [2][3]. Lösningen består av: 
 Ett effektivt centralt fläktsystem (se separat handbok) som placeras utanför sal på 

fläktvåning.  

 Motordrivna ventiler (se separat handbok) som användaren själv kan öppna, stänga och 
justera sugflödet på (se handbok för motorventil) 

 Autostartbox, Av/På-ventil, filter, slangar, munstycken och komponenter för 
gasevakuering.  
 

Medicvents centrala evakueringssystem är kraftfullt men samtidigt tystare än mobila 
evakueringssystem eftersom fläkten installeras utanför operationssalen. Förutom det sparas 
viktig yta och dessutom orsakas inga luftcirkulationer ovanför operationsarbetet som kan 
störa arbetet. 

 

Omfång 
Denna handbok innefattar information om autostartsystemet samt tillhörande komponenter 
för gasevakuering. För information om motorventiler eller centralsystem se separata 
handböcker. Kontakta Medicvent för mer information eller besök vår hemsida 
www.medicvent.se. 
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Avsedd användning 

Medicvents rökgasevakueringssystem är avsett för att suga ut torra luftburna föroreningar, 
exempelvis diatermirök, ut ur operationssalen.  

Den uppfångade gasen transporteras ut ur OP-sal via Medicvents evakueringssystem och 
vidare till den yttre miljön utanför sjukhuset. 

 

Avsedd målgrupp 
Rökgasutsugsystemet med autostartsystemet och dess komponenter får endast installeras, 
monteras och nyttjas av behörig sjukvårdspersonal, med utbildning motsvarande 
sjuksköterska eller högre. 

 

Kringutrustning 
Medicvents rökgasutsug med autostartsystem är avsett att användas under diatermi- eller 
laserkirurgi. Systemet ska kopplas till Medicvents centrala utsugsystem för evakuering av 
rökgaserna (eller tredjepartssystem som uppfyller gällande utgåva av SS-ISO 16571).  

 

Funktion 
Autostartsystemet förser rökgasutsuget med enklare kontroll av sugflödet samt en 
autostartfunktion. Denna autostartfunktion öppnar Av/På-ventilen automatiskt när kirurgen 
aktiverar diatermin/lasern och stänger den när diatermin/lasern inte är i användning. På så 
vis ger det användaren ett enklare sätt att kontrollera ljudnivån och automatiskt tysta 
sugflödet, detta bidrar till en tystare och bättre arbetsmiljö. 

Autostartboxen med tillbehör är en option till Medicvent centrala evakueringssystem (eller 
likvärdigt) och kan inte fungera utan det. Autostartboxen med tillbehör kontrollerar ett 
befintligt flöde och skapar inget eget. 

 

Diatermi 
Autostartfunktionen uppnås genom att användaren kopplar en sensor på diatermiknivens 
eller neutralplattans sladd. Denna sensor känner av när kirurgen använder diatermikniven 
genom att detektera strömmen och skickar en signal till Autostartboxen som öppnar 
ventilen. När kirurgen slutar skära med diatermikniven och strömmen försvinner kommer 
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Autostartboxen stänga Av/På-ventilen. På så vis kommer utsuget endast vara igång då 
kirurgen skär med diatermikniven och tyst annan tid. 

Denna funktion går även att uppnå med en aktiveringskabel kopplat direkt till 
diatermiapparaten om diatermiapparaten har en signalport som är aktivt sluten, 2,5 mm 
mono hona. 

 

Laser 
Autostartfunktionen går endast att använda om laserapparaten har en laserpenna som 
aktiverar en ström vid användning eller om den har en signalport som är aktivt sluten, 2,5 mm 
mono hona. Då kan antingen sensorklämman kopplas på sladden till laserpennan eller 
aktiveringskabel till signalporten. 

Om dessa funktioner saknas kan användaren ansluta en fotpedal (art 100032) för att aktivera 
utsuget alternativt styra det manuellt via knapparna på Autostartboxen. 
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Rökgasens väg 
Följande bild (1) demonstrerar hur systemet transporterar bort rökgasen från 
operationsbordet via Medicvents evakueringssystem ut ur fastigheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 
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Systemets komponenter och 
monteringsanvisningar 
 

Autostartbox och Av/På-ventil med tillbehör 
Autostartbox (140101) 

Kontrollerar läget för Av/På-ventilen, ansluten till diatermiapparaten via en 
sensorklämma eller aktiveringskabel. Har även filterindikation för byte av filter. 
Skenhängd 

 

 

Av/På-ventil (140102) 

Öppnar/stänger flödet i evakueringssystemet, kontrolleras via 
Autostartboxen. Ansluten till Autostartboxen via signalkabel. 
Filterhållare för LP10 huvudfilter. Skenhängd. 

 

 

Signalkabel magnetventil (140105) 

Signalkabel mellan Autostartbox och Av/På-ventil samt strömkabel till 
magnetventil. Kopplas mellan Av/På-ventilens och Autostartboxen. 
 

OBS! Färg kan variera. 

 

 

Nätadapter (140104) 

Strömförser systemet, kopplas in i Autostartboxen. 

 

 

Alternativ 1: Sensorklämma (140103) 

Ansluten till diatermipennan, känner av när diatermiapparaten är 
aktiverad. Kopplas till Autostartboxen.  
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Alternativ 2: Aktiveringskabel (100007) 

Ansluten till diatermiapparaten, får en signal av diatermiapparaten när den är 
aktiverad. Kopplas till Autostartboxen. 

OBS! Går endast att använda med vissa modeller och märken av 
diatermiapparater som har en aktivt sluten signalport, 2,5 mm mono hona. 

 

 

Tillval: Förlängningskabel sensorklämma/aktiveringskabel (140107) 

Förlängningskabel, om Autostartboxen står långt ifrån diatermiapparaten. 
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Monteringsanvisningar: Autostartbox och Av/På-ventil med tillbehör 
1. Montera Autostartboxen på IVA väggskena. 
2. Montera Av/På-ventil på IVA väggskena bredvid Autostartboxen. 
3. Anslut kommunikationskabeln mellan Autostartboxen och Av/På-ventilen. 

Kommunikationskabel ansluts genom att föra in kontakten i Autostartboxen och 
sedan skruvas fast, samma procedur upprepas för Av/På-ventilen.  
 
OBS! Akta så att kontaktens stift ej skadas vid installation. Var försiktig! 
 

4. Anslut nätadaptern till Autostartboxen och strömuttag. Nätadaptern ska anslutas till 
avbrottsäkert strömuttag om diatermi/laser-apparaten är det. 
 
OBS! Autostartboxen startar direkt den blir strömsatt. 
 

5. Anslut sensorklämman till Autostartboxen, port IN1 eller IN2 och kläm 
sensorklämman runt sladden på diatermikniven eller neutralplattan. 
 
Alternativ: Om diatermiapparaten har en 2,5 mm mono aktiveringsport kan 
sensorkabel kopplas mellan Autostartbox och diatermi istället för sensorklämman. 
 

6. Välj önskat läge på Autostartboxen genom att trycka på knappen ”ventil/läge”. 
7. Välj önskad eftersugsfördröjning (2-8 sekunder) genom att justera pilarna upp eller 

ner. 
 
OBS! Autostartboxen måste stå i läge ”AUTOMATISK”. 
 

8. Montera evakueringsslangen mellan anslutningen på ventilens undersida till 
Medicvents uttag i salen. 

9. Anslut önskat tillbehör till huvudfiltrets ovansida före operation enligt kapitel 
”Komponenter för gasevakuering”. 
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Komponenter för gasevakuering 
Olika uppsättningar av komponenter för gasevakuering används beroende på ingrepp, lokal 
och placering av utrustning. Följande bild (10) sammanfattar de olika alternativen. Listan 
med alla komponenter finns i sida 27. 
 
OBS! En skriftlig instruktion finns på följande sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10 
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Monteringsanvisningar: komponenter för gasevakuering 
Följande monteringsanvisningar är skrivna efter bild 10. Oavsett monteringsanvisning 
monteras alltid LP10 huvudfilter (142010) först. Montera huvudfiltret genom att föra ner det i 
Av/På-ventilen och tryck lätt. Anslutningen på ventilen och filtret är koniska och fastnar 
genom att pressar mot varandra. Montera alltid den röda pilen i flödesriktningen, pekande 
mot Av/På-ventilen. Se följande bild 11. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 1: Diatermi, utan förlängningsslang 

Diatermiknivens utsugsslang monteras via ett engångsfilter (143012) och adapter (142020) 
direkt på huvudfiltret (142010). Använd adapter (143002) om nödvändigt. 

Alternativ 2: Diatermi, med förlängningsslang 

Då patient är placerad lång bort från autostartsystemet behövs förlängningsslang 
(420001/420005). Förlängningsslangen kopplas till huvudfiltret (142010) med en adapter 
(142013). Förfiltret (143012) monteras på förlängningsslangen med en adapter (142014). 
Diatermiknivens utsugsslang monteras på förfiltret, använd adapter (143002) om 
nödvändigt. 

OBS! Använd ej andra slangar än Medicvent originalslangar för att säkerställa tillräcklig 
sugfunktion. 

Alternativ 3: Laseroperation 

Vid laseroperation kopplas: munstycke (142016) till förfilter med knäckslang (142012). Dessa 
kopplas i sin tur till förlängningsslang (420001/420005) med adapter (142014), som 
vidarekopplas till huvudfilter (142010) med adapter (142013). 

Bild 11 
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Användningsinstruktioner 
 
Start av centralsystem/fläkt 

Ställ in flödet i suguttaget genom att justera Medicvents steglösa manöverpanel 
(se bild 12a) eller Manöverpanel Display (se bild 12b).  

OBS! Ibland styrs Medicvents evakueringssystem av centrala kontrollpaneler, om inte 
Medicvents manöverpanel används refererar vi till manualen av styrsystemet.  

Medicvent rekommenderar så högt flöde som möjligt för bästa evakuering. 
Det medför dock att ljudnivån ökar, så vid enklare ingrepp och vid lite 
rökbildning kan flödet sänkas. Användaren får möjlighet att justera flödet efter 
vad hen tycker är bäst. Vid märkbar lukt ska flödet höjas för bättre evakuering. 

 
Val av diatermipenna 

Diatermipennan som kopplas till systemet ska skapa ett flöde på minst 90 
liter per minut. Olika diatermipennor har olika storlekar på evakueringshålet och många 
tillverkare minskar detta för att pennan ska bli mindre och enklare att hålla i handen. Det 
medför dock att evakueringen försämras och sjukvårdpersonalen utsätts för större del 
rökgas. 

Diatermipennorna är ofta upphandlade på sjukhus och Medicvent har därför ingen kontroll på 
vilken som väljs. Därför rekommenderas en kontroll av flödet på diatermipennorna och att 
detta värderas för funktionen. 
  

Bild 12a 

Image 12b 
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Autostartbox och Av/På-ventil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild över Autostartboxens panel 

Bild 13 



 17 (32) 

 

 

 

DOC ID: 123-2000-IFU v06 
 

Ventil 
Autostartboxen har tre lägen som justeras på knapp VENTIL/LÄGE (se bild 13): 

 Öppen: Ventil och utsug alltid öppen. 
 Stängd: Ventil och utsug alltid stängd. 
 Automatisk: Öppning av Av/På-ventilen sker automatiskt när Autostartboxen 

detekterar via sensorklämman (eller aktiveringskabeln) att det går ström igenom 
diatermikniven, laserpennan eller neutralplattan.  
 
När kirurgen slutar skära och strömmen försvinner kommer Autostartboxen stänga 
Av/På-ventilen efter inställd fördröjning, 2 till 8 sekunder. 
 
I detta läge kommer utsuget endast vara igång då kirurgen skär med diatermin/lasern 
och tyst under annan tid. 
 

Fördröjning 
I läge ”automatisk” har Autostartboxen en inbyggd fördröjning efter det att kirurgen slutar att 
använda diatermin till det att ventilen stänger flödet. Denna fördröjning är inbygg för att 
försäkra att så mycket som möjligt av rökgasen som skapas av diatermikniven evakueras. 
Därför rekommenderas det att kirurgen håller kvar diatermikniven i samma läge till att 
utsuget har stängts. 

Fördröjningen kommer endast vara aktiverad och justerbar i läge ”automatisk”, fördröjningen 
kan justeras mellan 2 sekunder och 8 sekunder genom att trycka på pilarna upp eller ner. Ett 
steg är en sekund. 
 

Filterindikering 
Autostartboxen har ett inbyggt hjälpmedel för att bevaka utbytesintervallen för huvudfiltret. 

När användaren monterar ett nytt huvudfilter ska knapp ”Återställ/ (tryck 3s)” hållas ner i 3 
sekunder. Då kommer filtertimern återställas och vid nästa användning av Autostartboxen 
kommer timern att börja räkna ner. Efter 90 dagar kalendertid eller 450 timmar aktiv 
användning kommer dioden ”ERSÄTT FILTER” börja lysa. Då ska användaren byta huvudfilter 
och sedan åter igen trycka ner knappen ”Återställ/ (tryck 3s)” för att återställa timern. 
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Strömindikering 

Autostartboxen är alltid påslagen när den är strömsatt. Den gröna dioden vid symbolen  
indikerar att Autostartboxen har ström och är redo att användas. 

 

 

Justering av Autostartboxens känslighet 

Autostartboxen känslighet för triggning av sensorklämman är justerad under produktion. 
Men om Autostartboxen inte aktiveras av diatermipennan, aktiveras av sig själv eller 
aktiveras av annan apparatur kan känsligheten justeras. Detta görs genom att justera en 
potentiometer vid sensorklämmans ingång på Autostartboxen. 

1. Montera Autostartboxen med tillbehör enligt avsnitt ”monteringsanvisningar”. 
2. Ställ Autostartboxen i läge ”automatisk”. 

Tips! Ställ fördröjning till lägsta möjliga, 2 sekunder. 

3. Vrid potentiometer L1 för ingång 1 eller L2 för ingång 2. Moturs för högre känslighet, 
medurs för lägre känslighet. Med 15 varv sveper man igenom hela resistansområdet. 

4. Aktivera diatermipennan, sedan inaktivera den. Om Autostartboxen öppnar Av/På-
ventilen när diatermipennan är aktiverad och stänger den (efter vald fördröjning) vid 
inaktivering är justeringen klar. Repetera annars steg 3. 
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Rengöring 
 

Autostartbox och Av/På-ventil med tillbehör (140101, 140102) 

OBS! Av/På-ventilen är en evakueringsventil, ej patientnära, sitter efter två filter och blir vid 
normal uppkoppling och normal användning inte kontaminerad på insidan. Om något vid t.ex. 
felanvändning skulle komma in i ventilen, kontaminera insidan och orsakar smittorisk måste 
Av/På-ventilen bytas ut. Ventilen innehåller elektronik och rörliga delar, deras funktion kan 
påverkas i kontakt med vätska. 

Autostartbox (140101),, Av/På-ventil (140102),, LP10 huvudfilter (142010),, evakueringsslang 
(230010) och tillhörande sladdar ska torkas av med desinfektionsmedel. Vid behov kan 
evakueringsslangen diskas i diskmaskin. 

Följande desinfektionsmedel får ej användas: Hypoklorit, fenol (>5%), formalin, keton, 
klorerade kolväten, aromatiska kolväten, oorganiska syror eller denaturerad etanol med 
koncentration högre än 70%. 

Evakueringsslang (Ø 38mm), till suguttag, (230010) 

Vid behov: Ta lös evakueringsslangen (Ø 38mm) från resten av utrustningen. Behövs endast 
göras om insidan av evakueringsslangen har blivit kontaminerad och det finns smittorisk. 
Reservoarsslangen är inte patientnära och ansluten till ett evakueringssystem. 

Slangen ska rengöras med en validerad medicinsk diskmaskin byggd för diskdesinfektion av 
medicinska slangar, anestesiutrustning och andningstillbehör.   

Rengöringsparametrar 

Evakueringsslangen (Ø 38mm) ska inte rengöras med samma diskprogram som resten av 
utrustningen (förutom eventuella muffar). Denna slang ska rengöras i ett diskprogram med 
en maxtemperatur på 60-70 grader (140 °F -158°F) minimum 1 minut, maximum 5 minuter. 
Om andra rengöringsprogram med högre temperaturer används kan slangen bli deformerad 
och måste då bytas ut. 

Placering 

Slangen måste placeras enligt instruktionerna från tillverkaren av diskmaskinen. Det innebär 
ofta att slangen ska anslutas till en vattenspridare och lindas runt ett tvättställ. Häng slangen 
med så stora cirklar som möjligt och se till att änden av slangen (som inte är ansluten till 
vattenspridaren) hänger löst och inte ligger i botten av diskmaskinen. Det kommer underlätta 
vattnets gång genom slangen och hjälpa slangen torka under torkningsfasen. 
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Rengöringsmedel 

Använd ett enzymatisk, alkaliskt (pH ≤ 11) rengöringsmedel enligt tillverkarens instruktioner. 

VARNING! Medel som ej få användas är: Hypoklorit, fenol (>5%), formalin, keton, klorerade 
kolväten, aromatiska kolväten, oorganiska syror eller denaturerad etanol med koncentration 
högre än 70%. 

Torkparametrar 

Många medicinska diskmaskiner har inbyggda torkprogram som ingår i slutet av vissa 
diskprogram. Om möjligt använd den medicinska diskmaskinen för att torka artiklarna. 
Annars rekommenderar vi ett torkskåp byggt för medicinska slangar, anestesiutrustning och 
andningstillbehör.   

Torka i åtminstone 20 minuter med en temperatur på minimum 50 °C (maximum 70 °C). 

Vid behov kan torkningen kompletteras med en manuell torkning med en steril ludd-fri trasa. 

Om ingen av de ovanstående alternativen är möjligt torka allting i rumsluft. 
 

 Häng slangarna över en ställning (ej i cirkel) med båda ändarna neråt. 
 Lägg tillhörande artiklar i ett torkställ. 

Muffar (141003, 232001) 

OBS! Muffar används endast med evakueringsslang med stålspiral,Ø 38mm (230010), inte 
om den transparanta evakueringsslangen (Ø 38mm, längd 2 meter, 230005) används. 

Vid behov: Separera muffar från resten av utrustningen. Behövs endast göras om insidan har 
blivit kontaminerade och det finns smittorisk. Muffarna är inte patientnära och anslutna till en 
evakueringsslang. 

Muffarna ska rengöras i samma rengöringsprogram som evakueringsslangen (Ø 38mm, 
230010). 

 
Komponenter för gasevakuering 

OBS! Huvudfilter LP10 ska bytas efter 90 dagar eller 450 timmar aktiv användning. 
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OBS! Artiklar: Adapter LP10/Förfilter (142020), Förfilter (143012), Förfilter (142012), Adapter 
Diatermi (143002), tratt (142016) och Nippel (142015) är engångsartiklar och ska bytas 
mellan varje användning,. 

Vid användning av förlängningsslang (420001/420005), adapter LP10/Ø19mm (142013) och 
adapter Förfilter/Ø19mm (142014) ska dessa diskas i medicinsk diskmaskin mellan varje 
användning. 

Slangen och adaptrarna ska rengöras med en validerad medicinsk diskmaskin byggd för 
diskdesinfektion av medicinska slangar, anestesiutrustning och andningstillbehör.   

Rengöringsparametrar 

Välj ett diskprogram som uppfyller följande minimumkrav eller likvärdigt: 
 

 2 minuter för-sköljning med kallt vatten. 
 5 minuter diskning med en temperatur på åtminstone 55 °C (158°F), maximum 95 °C 

(203°F), med ett enzymatisk, alkaliskt (pH ≤ 11) rengöringsmedel. 
 2 minuter sköljning med kallt vatten. 
 2 minuter avslutande sköljning med kallt vatten. 
 Termisk sköljning med omvänd osmosvatten, 93 °C (200°F) i 5 minuter. 

Placering 

Slangen måste placeras enligt instruktionerna från tillverkaren av diskmaskinen. Det innebär 
ofta att slangen ska anslutas till en vattenspridare och lindas runt ett tvättställ. Häng slangen 
med så stora cirklar som möjlig och se till att änden av slangen (som inte är ansluten till 
vattenspridaren) hänger löst och inte ligger i botten av diskmaskinen. Det kommer underlätta 
vattnets gång genom slangen och hjälpa slangen torka under torkningsfasen. 

Slangadaptrarna ska placeras i en tvättkorg eller på tvätthylla inuti diskmaskinen. 

Rengöringsmedel 

Använd ett enzymatisk, alkaliskt (pH ≤ 11) rengöringsmedel enligt tillverkarens instruktioner. 

VARNING! Medel som ej få användas är: Hypoklorit, fenol (>5%), formalin, keton, klorerade 
kolväten, aromatiska kolväten, oorganiska syror eller denaturerad etanol med koncentration 
högre än 70%. 

Torkparametrar 

Många medicinska diskmaskiner har inbyggda torkprogram som ingår i slutet av vissa 
diskprogram. Om möjligt använd den medicinska diskmaskinen för att torka artiklarna. 
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Annars rekommenderar vi ett torkskåp byggt för medicinska slangar, anestesiutrustning och 
andningstillbehör.   

Torka i åtminstone 20 minuter med en temperatur på minimum 50 °C (maximum 70 °C). 

Vid behov kan torkningen kompletteras med en manuell torkning med en steril ludd-fri trasa. 

Om ingen av de ovanstående alternativen är möjligt torka allting i rumsluft. 
 

 Häng slangarna över en ställning (ej i cirkel) med båda ändarna neråt. 
 Lägg tillhörande adaptrar i ett torkställ. 

 

Teknisk data 
Autostartbox 
 
Spänning:  24V  
Ström:  0,7 A  
Dimensioner (hxbxd): 165x93x60 mm 
Vikt:  Ca 0,3 kg 
 

Nätadapter 
 
In:  100-240 Vac, 1.0-0.5 A 50-60 Hz, avbrottsäkrat nät 
Ut:   DC 24V, 1,5A 
 

Av/På ventil 
 
Spänning:  24V  
Ström:  0,7 A 
Anslutning hane: 38,5 mm 
Anslutning hona: 37,5 mm 
Dimensioner (hxbxd): 230x120x175 mm 
Vikt:  ca 3,2 kg 
 

Ljudnivå 

Ljudnivå uppmätt med tratt: 53 dB(A) (uppmätt i enlighet med SS-ISO 16571:2014 och 
refererade standarder). 
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Evakueringssystemets krav  

Undertryck: Undertrycket i utsugssystemet som utrustningen ska anslutas till ska ligga på -
100 hPa eller lägre, för mer information se manual för fläktsystemet. 

Sugkapacitet utan tillbehör: Sugflödet i utsugssystemet ska ligga på 500+ L/minut (Krav 
enligt SS-ISO 16571:2014) vid -100hPa utan inkopplat autostartsystem. 

 

Systemets kapacitet 
Sugkapacitet med tillbehör: Ca 100 L/minut testat med 2 meter evakueringsslang, På/Av-
ventil, huvudfilter, engångsförfilter samt Valleylab Goldvac eller Valleylab Clip-on. 

 
Bortfiltrerade partiklar: Ner till 0,3µm. Partiklar som passerar filtret evakueras ut ur 
operationssalen och riskerar aldrig att återföras till rumsluften. 

 

Materialinformation 
Samtliga material som kommer i kontakt med vårdpersonal är material som är vanligt 
förekommande i medicintekniska produkter, de anses vara säkra och icke allergiframkallande 
och är ftalat- och latexfria. 

För mer information om materialet kontakta Medicvent. 

 

Underhåll och livslängd 
Okulär besiktning ska göras av alla delar av systemet före varje användning, spruckna och 
trasiga artiklar får ej användas och måste bytas. 

Alla livslängder ska respekteras. Slangar och plastdetaljer torkar och blir spröda med tiden. 
Filtrens utbytesintervall måste också respekteras pga. bakterietillväxt och tappad funktion.  

 

LP10 huvudfilter 
Ska bytas tre månader efter första användning eller efter 450 timmars aktiv användning. 

För att enklast lossa filtret från ventilen greppa filtret och tryck med tummarna på hållaren. 

Bild 14 
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När filtret är borttaget, sätt på de två vita locken (som medföljer varje filter) på vardera 
sida/anslutning. Filtret ska sedan slängas som riskavfall. 

 

Övriga komponenter för gasevakuering 
Engångsartiklar ska bytas mellan varje användning, resterande kan rengöras enligt avsnitt 
”rengöring”. Alla flergångsslangar och adaptrar ska bytas ut efter 2 års tid eller 200 
rengöringar. Slangar och adaptrar är märkta med sista användningsdag på etikett. 

 

Autostartbox och Av/På-ventil med tillbehör 
Inget underhåll krävs för Autostartboxen eller Av/På-ventilen. 

 

Förvaring 
Alla detaljer ska förvaras i rumstemperatur i ett mörkt förråd, borta från direkt solljus. 

 

Kassering 
Alla delar t.o.m. huvudfiltret ska kasseras som riskavfall. Autostartboxen ska kasseras som 
elektronikskrot. Övriga delar ska kasseras enligt lokala miljöföreskrifter. 
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Symbolförklaring 
 

Symbol Förklaring 

 
 

 

 

 
Tillverkare, följt av en text innehållande tillverkare och adress. 

 
 

 
 
Batch, följt av batch-nummer. 

 
 

 
 
 
Serienummer, följt av serienummer 

ÅÅÅÅ-MM-DD 

 

Utgångsdatum, följt av ett utgångsdatum: År-Månad-Dag 

 
 
Katalognummer 

 

 
 
CE-märke. 

 

 
 
 
Ska inte förvaras i direkt solsken. 

 

 
 
Läs användarmanualen 

 

 
 
Läs handboken före användning 

IPxx 
 
 
Kapslingsklass 
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Ska kasseras som elektronikskrot i enlighet med lokala rutiner. 

 
 
 
 
Engångsartikel. Får ej återanvändas 
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Artikellista  
 

Engångsartiklar 
 
Art. nr Detalj 
 
143012 Förfilter Diatermi (engångs, 25st) 
 Engångsförfilter som hindrar vätska och 
 partiklar från att komma in i Huvudfilter LP10. 
  
 Inre diameter: Konisk ≈15 mm till konisk ≈22 mm. 
 Yttre diameter: Konisk ≈25 mm till konisk ≈22 mm. 
 
142012 Förfilter med knäckslang (engångs, 25st) 
 Förfilter med ställbar knäckslang. 
 
142015 Nippel (engångs, 25st)  
 Adapter till filter med knäckslang för att exempelvis ansluta  
 slang till spekula. 
 

Inre diameter: 6,3 mm samt konisk 15,5-15 mm (HK15).  
Yttre diameter: 8,1 mm samt konisk 17,5-17 mm. 

 
142016 Tratt (engångs, 20st) 
 Tratt till filter med knäckslang för evakuering av rökgas. 
  
 Yttre diameter: Konisk ≈18 mm till ≈70 mm. 
 Inre diameter: Konisk ≈15 mm till ≈66mm. 
 
142020 Adapter LP10/Förfilter (engångs, 25st) 
 Adapter som möjliggör placering av Förfiltret 
 direkt på LP10 Huvudfiltret (142010). 
 
 Inre diameter: Konisk ≈20 mm till ≈38 mm 
 Yttre diameter: Konisk ≈22 mm till ≈41 mm. 
 
143002 Adapter Diatermi (engångs, 25st)  
 Adapter till förfilter för att ansluta diatermi-instrument med 

slang utan egen adapter till förfiltret.  
 

Inre diameter: Konisk 7,9–7,6 mm samt 13 mm.  
Yttre diameter: Konisk 10,7-11,8 mm samt konisk 15-15,8 mm (TK15).  
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Autostartbox och Av/På-ventil med tillbehör 
 
Art. nr Detalj 
 
100190 Fästplatta 

Fästplatta för infästning av Autostartbox på Av/På-ventil  

 

 
100197 Kabelskarv med dragavlastning 

Kablage med dragavlastning till Autostartbox på 
Av/På ventilen, L=230 mm 

 

 

 

 
140101 Autostartbox 
 Styr autostartfunktionen 
 
 
 
 
140102 Av/På-ventil 

Ventil för att öppna mot fläktsystemet, styrs av 
Autostartboxen. 

 
 
 
140105 Signalkabel magnetventil 

Signalkabel mellan Autostartbox och Av/På-ventil samt 
strömkabel till magnetventil. Längd 30 cm. 

 
 OBS! Färg kan variera. 
 
 
 
140104 Nätadapter EU 

Nätadapter till Autostartboxen och hela systemet. Sladdlängd: 1,2 
meter 
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Art. nr Detalj 
 
140103 Sensorklämma 
 Sensor för autostartfunktion. Sladdlängd: 2 meter 
 
 
 
140106 Aktiveringskabel 

Ansluten till diatermiapparaten, får en signal av diatermiapparaten 
när den är aktiverad. Längd: 1 meter. 

OBS! Går endast att använda med vissa modeller och märken av 
diatermiapparater med aktivt sluten utgång, 2,5 mm, mono hona. 

 
 
100032 Fotpedal 

Ansluts till Autostartbox för att aktivera utsug då sensorklämma eller 
sensorkabel ej kan användas. 

 
 
230010 Evakueringsslang med stålspiral, metervara (PUR) 
 Evakueringsslang på metervara. 
 
 OBS! 2 stycken muffar (232 001+141 003) krävs för denna slang.  
  

    

232001 Muff till Evakueringsslang 
 Används tillsammans med (230 010) evakueringsslang med stålspiral 
 
 
141003 Muff till Evakueringsslang 

Används tillsammans med (230 010) evakueringsslang med 
stålspiral 
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Komponenter för gasevakuering 

Art. nr Detalj  
 
142010 Huvudfilter LP10 
 Huvudfilter för rökgasutsug. Filtret bör bytas minst 
 var tredje månad på grund av bakterietillväxt. 
 
 Anslutningsdiametrar: Koniska ≈38mm. 
 
 
142013 Adapter LP10/Ø19mm 
 Adapter som möjliggör montering av Ø19mm Hytrelslang 
 till Huvudfilter. 
  
 Inre diameter: Konisk ≈19mm till konisk ≈38mm. 
 
 
142014 Adapter Förfilter/Ø19mm 
 Adapter för montering av Förfilter på Ø19mm Hytrelslang. 
 
  Diametrar: Inre konisk ≈19mm till yttre konisk ≈22mm.  
 
 
420001 Ø19x1900mm Hytrelslang 
 Utsugsslang som förlängning mellan Huvudfilter LP10 
 och Förfilter. 
 
 
420005 Ø19x3000mm Hytrelslang 
 Utsugsslang som förlängning mellan Huvudfilter LP10 
 och Förfilter. 
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Medicvent AB 
Pendelgatan 3 
904 22 Umeå 
Sweden 

Tel: 090-12 75 00 

E-post: info@medicvent.se 

www.medicvent.com 

 


