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Avsedd användning 
Evakueringssystem 

Ejektorutsug med indikator 238001, är en del av Medicvent Evakueringssystem och får endast 
användas i kombination med Medicvent Fläktenhet eller Medicvent Centralsystem. 

Den avsedda användningen av Ejektorutsug med indikator 238001, är att evakuera överskottsgas 
från anestesi/analgesi-utrustning. Ejektorutsuget evakuerar gas för att skydda sjukvårdspersonal i 
rummet från höga koncentrationer i rumsluften. 

Den uppsamlade gasen evakueras från rummet med hjälp av Medicvent Fläktenhet eller Medicvent 
Centralsystem, till miljön utanför sjukhuset eller till en reningsapparat där gasen destrueras. 

Användarkvalifikation 

Ejektorutsugen ska monteras och övervakas av sjukvårdspersonal. 

Informationen som tillhandahålls med enheterna är avsedd för vårdpersonal med akademisk 
utbildning, motsvarande minst sjuksköterska. 

Systemkrav  

Ejektorutsugen måste anslutas till Medicvent Fläktenhet eller Medicvent Centralsystem 
programmerad för dubbelmask. 

Systemets komponenter 
Ejektor: 

Figur 1 

 

 

 

Flödesindikator: 
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Funktion 

Medicvents Ejektorutsug med indikator 238001 evakuerar överskottsgas från 

anestesi/analgesiutrustning. Ejektorutsugets flödesindikator ansluts till anestesiutrustningen med 

avsedd slang. Under pågående evakuering, genereras en ejektorverkan i ejektorutsuget, vilket ger 

rätt flöde från evakueringen av överskottsgas. Då rätt flöde uppnås lyfter indikatorns röda 

flödeskropp och är ej längre synlig. 

Evakueringsflödet i ejektorutsuget har ett lågt undertryck för att inte störa funktionen i exempelvis 

andningsventiler. 

Montering och första användning 
Förberedelse 

1. Rengör Ejektorutsugen enligt avsnitt ”Rengöringsinstruktioner”. Ejektorutsugen är vid 

leverans förpackad ren men inte steril. 

Montering 

1. Den här instruktionen är skriven med Medicvents flödesmätare och ejektorsutsug placerat 

enligt figur 3. 

2. Montera Ejektorutsugen på Medicvent Flödesmätare genom att trycka fast ejektorns högra 

sida på flödesmätarens vänstra sida. 

3. Tryck fast Medicvent evakueringsslang 230005 på vänster sida av ejektorn. 

4. Tryck fast evakueringsslang 220001,-02,-11,-12 på flödesmätarens högra sida. 

  

Medicvent Evakueringsslang 

artikelnummer 220001 – 

220002 alt. 220011 – 220012 

för engångsslang (inte del av 

denna handbok) 

Medicvent Flödesmätare, 

artikelnummer 240000 (inte del 

av denna handbok) 

Ejektorutsug med 

indikator  

Figur 3: Monterad ejektorutsug med indikator 

Medicvent 

Evakueringsslang 38 mm, 

artikelnummer 230005 

(inte del av denna 

handbok) 
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Användningsinstruktioner 
För att uppfylla ejektorutsugens funktion ska antingen en Dubbelmask eller ett dämpdon (se avsittet 

Tillbehör) monteras på flödesmätaren. 

Instruktioner: 

1. Anslut evakueringsslang med dubbelmask, eller dämpdon på flödesmätarens högra sida. 

2. Tryck fast evakueringsslang 230005 på vänster sida av ejektorn 

3. Slå på Medicvent Evakueringssystem. 

4. Bekräfta att flödesindikatorn i utloppet har lyft. Det indikerar att systemet är funktionellt och 

redo att användas (se figur 4). 

5. Byt ut engångsslang eller rengör flergångsslang efter varje patient 

 

  

Figur 4 
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Säkerhet 

1. Säkerställ att patientens evakueringsslang är rengjord, 

alternativt ny. 

2. Säkerställ att dämpdon är monterad på flödesmätarens 

högra sida om Dubbelmask inte används. 

3. Säkerställ att evakueringsslangar är ordentligt anslutna 

på ejektorutsug samt flödesmätare. 

4. Säkerställ att flödesindikatorn har lyft och ”försvinner” ur 

sikte före användning. Det indikerar att ejektorutsugen 

är redo att användas. 

 

Figur 5 

Rengöringsinstruktioner 
Ejektorutsug med indikator 

Torka av utsidan av ejektorutsugen med desinfektionsmedel vid behov. Då ejektorutsugen är ett 

evakueringsutlopp som inte är patientnära, finns inget behov av daglig rengöring av insidan. 

Rekommenderade desinfektionsmedel bör innehålla isopropylalkohol eller etanol (max 70%) och 

tensider för att lösa upp smuts. 

Underhåll 
Ejektorutsug: 

Renblås ejektorn samt kontrollera indikatorn 1 tillfälle per år. 

Dämpdon: 

Om suget i ejektorutsuget blir för högt eller om dämpdonet har synlig nedsmutsning, ska dämpdonet 

bytas ut. 

Livslängd 
Förväntad livslängd för ejektor är 5 år och ska därefter ersättas. Skadade eller läckande produkter får 

inte användas, de måste bytas ut. 

Kassering 
Enligt sjukhusets riktlinjer. 

Förvaring 
Om Ejektorutsugen under en längre period inte ska användas bör den förvaras i ett rumstempererat 

mörkt förråd, undan från direkt solljus. 

Tillbehör 
238002 Dämpdon ejektorutsug 

Denna produkt måste användas där Dubbelmask inte förekommer. 

Flödesindikator 
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Symbolförklaring 
 

Symbol Förklaring 
 

  
Tillverkare, följt av en text innehållande tillverkare och adress. 
 
 

  
Batch. Följt av batch-nummer. 

  
Artikelnummer, följt av ett artikelnummer. 

  
Ska inte förvaras i direkt solljus. 

  
Läs IFU. 
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Medicvent AB 
Pendelgatan 3 
904 22 Umeå,  
Sverige 

Telefon: 090-12 75 00 

E-post: info@medicvent.se 

www.medicvent.se 

 

http://www.medicvent.se/

